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KRYOBEHALTER
AGIL 2

Hergestellt in Frankreich

+ Kryobehalter mit geringem Fassungsvermogen
 Zur Lagerung und Transport von kryogenen Fliissig-

= keiten

I
L - Kapazitat von 2 |
=4 « Hergestellt aus Edelstahl
« Kompakte Dewar-Behalter fiir kleine Mengen fliissi-
gen Stickstoffs
Labor & Analytik
bi 49 Stunden. Optional mit Korkdeckel
Anwendung erweterbar Ideal fir das direkte Handiing am Arbeitsplatz,
. o . . . . Schockgefrieren von Proben und thermische Laboranwendun-
Die AGIL-Serie ist fir den Umgang mit kleinen Stickstoff- gen.

mengen von 0,5 bis 6 Litern ausgelegt. Ihr Einsatzbereich
deckt einen breiten Temperaturbereich von -200 °C bis
+200 °C ab, wodurch sie sich fiir eine Vielzahl von Labor-
anwendungen eignet.

Sicherheitshinweis

Entwickelt fir:

Fifissiger Stickstoft J Achtung! Geeignete personliche Schutzausriistung ver

wenden (Handschuhe, SchweiBbrille, Schiirze)

Mit Ausnahme von:

Sauerstoff

Spezifikationen
Lagerkapazitat ........cccoceeeeeeienieennene 21
Statische Verdunstung Haltezeit ....... 43 d*
Tagliche Verdunstung...........cccocu...... 1.1 1/Tag*
Gewicht leer........ccccovveveniiininieecs 1.35 kg

* Durchschnittliche Tagliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C, Be-
hélter stationar ohne Verschlussdeckel bei 1013 mbar

Highlights

Handliche, bruchsichere Vakuum-Isolierbehalter fir
Kleinstmengen Flissigstickstoff (0,5-6 L). Extrem tempe-
raturbestandig (von -288 °C bis +288 °C) und vielseitig

im Labor einsetzbar. Nach hohen Qualitatsstandards
gefertigt.

Zusiatzliche Information

Sechs Modelle (AGIL 0.5 bis 6) bieten eine statische Haltezeit



Dimensionen

Hohe (H) : 312 mm

@1 :100 mm

@2 :122 mm
Nettogewicht : 1.35 kg

oP

Bedienungsanleitung

Produkt

Material-

Kurzbeschreibung Werkstoff

nummer

113547 AGIL2 LQ N2 (Fliissig) Edelstahl

Options

Material- . Material- )
Bezeichnung Langtext Bezeichnung Langtext
nummer nummer

y Cryo-Schutzhandschuhe GroRe 9 Passend fiir alle
116164 Verschlussstopfen aus Kork fiir AGIL 1L und Agil 2 % Arbeiten mit tiefkalt verfliissigtem Stickstoff und anderen
A 151016 kryogenen Gasen, um vor Kaltekontakt zu schiitzen und
w Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkaltem
X Fliissiggas zu vermeiden.
N A ) 116967 Kryo SchqubriIIe Ultraleichte Schtuzbrille mit Biigeln, fiir > Cryo-Schutzhandschuhe Grée 10 Passend fiir alle
4 gichei=niindentem=niliac=tonio s % Arbeiten mit tiefkalt verfliissigtem Stickstoff und anderen
<A 151017 kryogenen Gasen, um vor Kaltekontakt zu schiitzen und
> Cryo-Schutzhandschuhe GroRe 8 Passend fiir alle fgﬂ_}g Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkaltem
% Arbeiten mit tiefkalt verfliissigtem Stickstoff und anderen Flissiggas zu vermeiden.
P A 151015 kryogenen Gasen, um vor Kaltekontakt zu schiitzen und S Cryo-Schutzhandschuhe GréRe 11 Passend fii alle
a"'}“ Verbrennunge:l:jr:sli::gl;latiezsuﬁ;l;sr:\e;;r;sn'\lon tieflaltem % Arbeiten mit tiefkalt verfliissigtem Stickstoff und anderen
ok 151018 kryogenen Gasen, um vor Kaltekontakt zu schiitzen und
w Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkaltem

Fliissiggas zu vermeiden.

Ersatzeile

Ersatzteil

Material- nummer Bezeichnung Langtext
Nummer

113547 116164 Verschlussstopfen aus Kork fiir AGIL 1L und Agil 2
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