
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH - Armaturen und Zubehör - Fritz-Klatte-Straße 6, 65933 Frankfurt Tel. 0049 6938019-0 - awz@airliquide.com - www.airliquide.de

Air Liquide behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen an den oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
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Höhe (H) : 177 mm

Ø1 : 100 mm

Ø2 : 122 mm

Nettogewicht : 0,80 kg

Dimensionen

Bedienungsanleitung :

OP

Labore & Analysen

Entwickelt für:
Flüssiger Stickstoff-

Mit Ausnahme von:
Sauerstoff-

Anwendung

Lagerkapazität 1 l

Statische Verdunstung Haltezeit 15 d *

Tägliche Verdunstung 1,60 l/Tag *

Gewicht leer 0,80 kg

* Durchschnittliche Tägliche Verdunstung und statische Haltezeit bei 20 °C, Behälter 
stationär ohne Verschlussdeckel bei 1013 mbar

Spezifikationen

Kryobehälter AGIL 1/L

Kryobehälter mit geringem Fassungsvermögen 

Zur Lagerung und Transport von kryogenen Flüssigkeiten

Kapazität 1 l

Hergestellt aus Edelstahl
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