
SCHLAUCHGARNITUR 
SCHLAUCHGARNITUREN FÜR AR-
GON-ARGON/CO2

Spezifikationen
Äußerer Bezug: Schwarze, glatte EPDM Außenschicht, 
ozon-, witterungsund UV-beständig, abriebfest 

Arbeitsdruck�����������������������������������������20 bar 
Berstdruck��������������������������������������������60 bar 

Werkstoff 
Norm������������������������������ EN ISO 3821

Highlights
Der Autogenschlauch schwarz ist konzipiert für den 
Transport von Luft, N2, Ar, CO2 und anderer nicht brenn-
barer Gase. Er entspricht dem neuesten Stand der DIN EN 
ISO 3821 und bietet dadurch ein Höchstmaß an Arbeits-
sicherheit. Er ist extrem robust, flexibel und alterungs- 
sowie witterungsbeständig und verfügt über eine glatte, 
schmutzunempfindliche Oberflächenstruktur.

Schweißen, Schneiden

•	 Geeignet für Argon



AIR LIQUIDE Deutschland GmbH - Produktmanagement Gas Handling Equipment - Fütingsweg 34, 47805 Krefeld Tel.: +49 (0) 2151 379-9444 - equipment@airliquide.com
Air Liquide behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen an den oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.airliquide.com
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Produkt
Material- 
nummer

Kurzbeschreibung Gas
Eintritts- 

verschraubung
Länge:

215093 Schlauchgarnitur Ar/CO2-2m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH 2 m

215094 Schlauchgarnitur Ar/CO2-3m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH 3 m

215095 Schlauchgarnitur Ar/CO2-5m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH 5 m

215096 Schlauchgarnitur Ar/CO2-10m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH 10 m


