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KRYOBEHALTER
TR 35

Hergestellt in Frankreich

+ Kryobehalter mit geringem Fassungsvermogen
drucklos
 Zur Lagerung und Transport von kryogenen Fliissig-
- keiten

Cryopalas
R3S

« Kapazitat von 33.6 |
+ Hergestellt aus Leichtmetall
* Drucklose Behalter zur Lagerung und zum Transport

Labor & Analytik

nische Forschung (R&D) sowie temperaturgefiihrte Logistik.
Anwendung o)

Behalter fir die Lagerung und Beforderung von fliissigen
Stickstoff

Sicherheitshinweis

Entwickelt fiir:
Flussiger Stickstoff O Achtung! Geeignete personliche Schutzausriistung ver-
wenden (Handschuhe, Schweilbrille, Schiirze)

Spezifikationen

Lagerkapazitat .........ccoceoeieineieenne 3361
Statische Verdunstung Haltezeit ....... 140 d*
Durchmesser Eintritt...........ccccccoeenene. 50 mm
Tagliche Verdunstung..........cccccoeu....... 0.24 |/Tag*
Gewicht leer.......cceovvivenieineieeee 15.8 kg
Gewicht voll ........ccoooeiii 43 kg

* Durchschn. Tagliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013
mbar, Behalter stationdr mit geschlossenem Behéalterdeckel. Werte nominal und
konnen in Abhangigkeit von der Historie des Behélters und Fertigungstoleranzen
variieren

Highlights

Drucklose Behélter zur klassischen Lagerung und zum
Transfer von Flissigstickstoff. Extrem lange statische
Haltezeit von bis zu 180 Tagen. Sechs GroRen (11-100
Liter) verfuigbar. Standard-Flansch (@ 50 mm) erlaubt
Nutzung diverser Entnahmesysteme.

Zusatzliche Information

Umfasst die Modelle TR11 bis TR100. Flexibles Zubehdr wie
DL3-Entnahmevorrichtung, FuBpumpen, Kipphilfen und Rollunter-
satze steigert die Ergonomie. Perfekt fiir Biobanking, IVF, medizi-



Dimensionen

Hohe (H) : 655 mm
Hohe (H1) : 580 mm
@1 :468 mm
Nettogewicht : 15.8 kg

Bedienungsanleitung

Produkt

Material-
Kurzbeschreibung
nummer
113528 TR35LQ N2 (Fliissig)
Options
Material- .
Bezeichnung Langtext
nummer
Lanze ohne Pasentrenner Lanze zur Entnahme von cryoge-
116570 S
nen Fliissigkeiten.
Manuelles Ennahmesystem fiir TR-Reihe Entnahmesystem
enthalt Manometer, Ventil, Verschlussklemme DN50,
117030 sowie eine Enliiftung, welches auch als Versorgungs-
anschluss zum Druckaufbau mittels einer Stickstoff-Dru-
ckvlasche verwendet werden kann.
Kippwagen TR35 fiir die sichere und kontrollierbare
117043 entnahme von cryogenen Fliissikeiten aus dem Behilter,
durch kippen.
Rollenuntersatz fiir TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenunter-
136842 satz mit leichtgangigen Rollen, zum einfachen verschieben
/ transportieren der Cryobehélter aus der TP/TR-Serie.
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Werkstoff

Aluminium
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